Une’?{(@ SICHERHEITSDATENBLATT

v/

gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europadischen
Parlaments in der gultigen Fassung

UNEX Brake DOT 4 LV

Erstellungsdatum 16. Januar 2018
Uberarbeitet am Nummer der Fassung 1.0
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator UNEX Brake DOT 4 LV
Stoff / Gemisch Gemisch
1.2. Relevante idgntifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Bestimmte Verwendung der Mischung Die Bremfllssigkeit
Nicht empfohlene Verwendung der Mischung unerwahnt
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller
Name oder Handelsname UNEX Handels GmbH
Adresse NordwestbahnstraBe 39 / 8, 1200 Vienna
Elfenbeinkiste
Telefon +43-1-375 00 34
E-mail office@unex.co.at
Web-Adresse www.unex.co.at
E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustdndig ist
Name UNEX Handels GmbH
E-mail office@unex.co.at

1.4. Notrufnummer
Vergiftungsinformationszentrale: Telefon:+43 1 406 43 43 (Notruf) Taglich 0-24 Uhr, Telefon:443 1 40668 98
(Sekretariat), Fax:01-406 68 98-21, E-Mail: viz@goeg.at, Webseite: www.goeg.at/vergiftungsinformation

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung des Gemischs gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft.

Eye Irrit. 2, H319
Der volle Text aller Einstufungen und H-Sétze ist in Kapitel 16 enthalten.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen

Nicht bekannt.

Die wichtigsten schadlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2, Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramm

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hande und betroffene Korperteile grindlich waschen.
P280 Augenschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
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P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Stoff erflillt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Chemische Charakteristik
Das Gemisch der folgenden Stoffe und Zusatzstoffe, die nicht gefahrlich sind.

Mischung enthdlt folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zuldssiger Hochstkonzentration in
der Arbeitsluft

e Gehalt in| _. .
Identifikationsnummer Stoffbezeichnung Gewichts Einstufung gemaB Verordnung (EG) Anm.
n Nr. 1272/2008
prozent

Index: 603-183-00-0 [2-[2-(2-Butoxyethoxy) ethoxy]Jethanol <30 Eye Dam. 1, H318
CAS: 143-22-6 Spezifischer
EG: 205-592-6 Konzentrationsgrenzwert:

Eye Dam. 1, H318: C = 30 %

Eye Irrit. 2, H319: 20 % < C < 30

%
Index: 603-140-00-6 |2,2'-Oxydiethanol <10 Acute Tox. 4, H302 1
CAS: 111-46-6
EG: 203-872-2
Index: 603-107-00-6 |2-(2-Methoxyethoxy) ethanol <3 Repr. 2, H361d 1,2
CAS: 111-77-3
EG: 203-906-6
Index: 603-096-00-8 [2-(2-Butoxyethoxy) ethanol <3 Eye Irrit. 2, H319 1,2
CAS: 112-34-5
EG: 203-961-6
Registrierungsnummer
61-2119475104-44-
0000
CAS: 1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol <3 Eye Irrit. 2, H319
Index: 603-083-00-7 (1,1'-Iminodipropan-2-ol <3 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 110-97-4
EG: 203-820-9

Anmerkungen
1  Stoff, fur den Expositionsgrenzwerte der Gesellschaft fir die Arbeitsumgebung bestehen.
2 Die Verwendung des Stoffs wird in Anhang XVII der REACH-Verordnung beschrankt

Der volle Text aller Einstufungen und H-Satze ist in Kapitel 16 enthalten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Bei manifesten gesundheitlichen Problemen oder im Zweifelsfall informieren sie den Arzt und geben sie ihm
Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt. Bei Bewusstlosigkeit legen sie die Person in die stabilisierte
Seitenlage mit dem Kopf leicht schrag zuriickgelehnt und stellen Sie sicher, die Atemwege sind frei, nie Erbrechen
herbeifiihren. Wenn der Betroffene erbricht selbs, vermeiden sie Aspiration. In einem lebensgefahrlichen Zustand zu
erst Wiederbelebung des Betroffenen ersichern und dann arztliche Hilfe rufen. Bei Atemstillstand - sofort kiinstliche
Beatmung einleiten. Bei Herzstillstand - sofort indirekte Herzmassage durchfiihren.
Bei Einatmen
unerwahnt
Bei Beriihrung mit der Haut
unerwahnt
Bei Beriihrung der Augen
unerwahnt
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4.2,

4.3.

Bei Verschlucken

unerwahnt

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Einatmen

Mogliche Reizung der Atemwege, Husten, Kopfschmerz.

Bei Beriihrung mit der Haut

Nicht erwartet.

Bei Beriihrung der Augen

Nicht erwartet.

Bei Verschlucken

Reizung, Ubelkeit.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlungung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1.

5.2.

5.3.

Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wasserspriihstrahl, Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel

Wasser - voller Strom

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch, es kann Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und andere toxische Gase
entstehen. Inhalation der Zersetzungsprodukte (Pyrolysenprodukte) kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
Hinweise fiir die Brandbekampfung

Benutzen Sie Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug. Geschlossene Behélter mit dem Produkt in
der Nahe von Feuer mit Wasser zukalten. Kontaminiertes Loschmittel nicht in die Kanalisation, in Oberflachen- und
Grundwasser zu entkommen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Das Gemisch ist nicht brennbar. Fir ausreichende Liftung sorgen: Im Falle von langeren Kontakt, Handschuhe
tragen. Befolgen Sie die in den Abschnitten 7 und 8 enthaltenen Anweisungen.

UmweltschutzmaBnahmen

Vermeiden Sie Kontamination von Boden und Ausstromung in Oberflachen- oder Grundwasser. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Decken Sie die ausgetretene Flissigkeit mit geeignetem (nicht brennbarem) Absorptionsmaterial (Sand, Kieselgur,
Boden und andere geeignete absorbierende Materialien), sammeln sie dann in dicht verschlossen Behalter, und
raumen sie nach Abschnitt 13 ab. Das gesammelte Material muss gemaB den 6rtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Im Falle von Ausbruch von grésseren Mengen des Produkts informieren sie Feuerwehr und Environment Division der
Gemeinde mit erweiterter Kompetenz. Nach dem Entfernen des Produkts kontaminierte Flache mit viel Wasser oder
einem anderen geeigneten Reinigungsmittel saubern. Verwenden Sie keine Losungsmittel.

Verweis auf andere Abschnitte
7., 8.und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Verhindern Sie die Gestaltung von Gase und Dampfe in entzindlichen oder explosionsfahigen Konzentrationen und
Konzentrationen Uberragenden die Arbeitsplatzgrenzwerte fir Gefahrstoffe. Das Produkt benutzen sie nur an den
Stellen, wo es nicht ins Kontakt mit offenem Feuer oder anderen Ziindquellen kommt. Nicht rauchen. Verhindern Sie
die direkte Sonnenstrahlung. Bei Benutzung kann elektrostatische Aufladung entstehen; bei Pumpbetrieb benutzen
Sie nur geerdete Leitung (Schlauch). Es ist empfohlen, antistatischen Anzug und Schuhe zu benutzen. Benutzen Sie
nicht-funkende Werkzeuge. Atmen Sie die Gase und Dampfe nicht ein. Verhindern Sie Kontakt mit Haut und Augen.
Benutzen Sie personliche Arbeitsschutzmittel gemass dem Abteil 8. Achten Sie auf die glltige Rechtsvorschriften Gber
Sicherheit und Gesundheitsschutz.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagern in dichten Umschlagen an kihlen, trockenen und gut durchgelufteten, dazu festgelegten Stellen. Nicht der
Sonne aussetzen.

12 - Nicht brennbare Flissigkeiten in nicht brennbaren

Verpackungen
Spezifische Anforderungen oder Regeln in Bezug auf den Stoff/das Gemisch
Lésemitteldampfe sind schwerer als Luft und sammeln sich insbesondere bei Boden, wo sie durch die Mischung mit
Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden kénnen.

7.3. Spezifische Endanwendungen
unerwahnt

Lagerklasse

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
Das Gemisch enthalt Stoffe, fir die Expositionsgrenzwerte fur die Arbeitsumgebung festgelegt sind.

Deutschland

Stoffbezeichnung (Komponent) [ Typ E;Eposmonsz Wert Notiz Quelle
AGW 8 Stunden |44 md/m3 Atembare Aerosole und
9 Dampfe
Bezugszeitraum 15 Minuten,
AGW Kurzfristige |[176 mg/m3 Atembare Aerosole und
Dampfe
Atembare Aerosole und
AGW 8 Stunden 10 ppm Dampfe
Bezugszeitraum 15 Minuten,
2,2'-Oxydiethanol (CAS: 111- AGW Kurzfristige |40 ppm Atembare Aerosole und Gesti
46-6) Dampfe estis
MAK 8 Stunden 44 mg/m3
_ Durchschnittswert 15
3
MAK Kurzfristige | 176 mg/m Minuten
MAK 8 Stunden 10 ppm
_ Durchschnittswert 15
MAK Kurzfristige |40 ppm Minuten
Atembare Aerosole und
AGW 8 Stunden 50 mg/ms3 -
2-(2-Methoxyethoxy) ethanol 9 Dampfe Gestis
(CAS: 111-77-3) Atembare Aerosole und
AGW 8 Stunden 10 ppm Dampfe
Atembare Aerosole und
3
AGW 8 Stunden 67 mg/m Dampfe
e Bezugszeitraum 15 Minuten,
. urzfristige mg/m embare Aerosole un estis
(ZC(AZS B;'tlozfé‘itf‘s‘))xy) ethanol AGW | Kurzfristige |100 mg/m? | Atembare Aerosole und Gesti
' Dampfe
AGW 8 Stunden 10 pom Atembare Aerosole und
PP Dampfe
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Deutschland

Stoffbezeichnung (Komponent)

Typ

Expositionsz
eit

Wert

Notiz

Quelle

2-(2-Butoxyethoxy) ethanol
(CAS: 112-34-5)

AGW

Kurzfristige

15 ppm

Bezugszeitraum 15 Minuten,
Atembare Aerosole und
Dampfe

MAK

8 Stunden

67 mg/m3

Atembare Fraktion und
Dampfe, MAK-Wert gilt fur
die Summe der
Konzentrationen von
Diethylenglykol-
Monobuthylether und seine
Acetate in der Luft.

MAK

Kurzfristige

100,5 mg/m3

Bezugszeitraum 15 Minuten,
Atembare Fraktion und
Dampfe, MAK-Wert gilt fir
die Summe der
Konzentrationen von
Diethylenglykol-
Monobuthylether und seine
Acetate in der Luft.

MAK

8 Stunden

10 ppm

Atembare Fraktion‘und
Dampfe, MAK-Wert gilt fur
die Summe der
Konzentrationen von
Diethylenglykol-
Monobuthylether und seine
Acetate in der Luft.

MAK

Kurzfristige

15 ppm

Bezugszeitraum 15 Minuten,
Atembare Fraktion und
Dampfe, MAK-Wert gilt fur
die Summe der
Konzentrationen von
Diethylenglykol-
Monobuthylether und seine
Acetate in der Luft.

Gestis

Europdische Union

Stoffbezeichnung (Komponent)

Typ

Expositionsz
eit

Wert

Notiz

Quelle

2-(2-Methoxyethoxy) ethanol
(CAS: 111-77-3)

OEL

8 Stunden

50,1 mg/m3

OEL

8 Stunden

10 ppm

smérnice
EU

2-(2-Butoxyethoxy) ethanol
(CAS: 112-34-5)

OEL

8 Stunden

67,5 mg/m3

OEL

8 Stunden

10 ppm

OEL

Kurzfristige

101,2 mg/m3

OEL

Kurzfristige

15 ppm

smérnice
EU
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Achten sie auf die Gbliche MaBnahmen des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und vor allem auf eine gute Belliftung.
Dies kann nur durch lokale Entliftung oder durch effektive Gesamtliftung erreicht werden. Wenn es so die
Arbeitsplatzgrenzwerte flir Gefahrstoffe zu erfiillen nicht mdglich ist, missen sie einen geeigneten Atemschutz
verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Arbeit und vor Essen- und Ruhepausen Hande
grundlich mit Wasser und Seife waschen.

Augen- / Gesichtsschutz

Schutzbrille oder Gesichtsschutz (je nach Art der durchgefiihrten Arbeiten).

Hautschutz

Handschutz: Schutzhandschuhe sicher gegen das Produkt. Beachten sie handschuhherstellers spezielle Referenz in
Bezug auf die entsprechende Dicke, das Material und Durchlassigkeit des Materials. Bei der Arbeit geeignete
Schutzcreme auf die Haut eintragen, aber diese sollten nicht angewendet sein, wenn die Exposition schon
stattgefunden hat. Beachten Sie andere Empfehlungen des Herstellers. Weiterer Schutz: Schutzantistatische Kleidung
aus Naturfaser (Baumwolle) oder synthetischen Fasern, bestéandig gegen erhdhte Temperaturen. Bei Verschmutzung
der Haut grindlich waschen.

Atemschutz

Maske mit Filter gegen organischen Da&mpfen, evtl. Atemschutzgerat bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte
der giftigen Stoffe oder in schlecht bellfteter Umgebung.

Thermische Gefahren

unerwahnt

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Beachten Sie die Gbliche MaBnahmen zum Umweltschutz, siehe in Abschnitt 6.2.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen fllssigkeit
Zustand flissig bei20°C
Farbe jantar
Geruch typisch
Geruchsschwelle die /Angabe ist nicht verfugbar
pH-Wert 7-<11,5 (unverdiinnt)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt <-50 °C
Siedebeginn und Siedebereich >260 °C
Flammpunkt >120 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit die Angabe ist nicht verfiigbar
Entziindbarkeit (fest, gasformig) die Angabe ist nicht verfiigbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Entzliindbarkeitsgrenzen die Angabe ist nicht verfiigbar
Explosionsgrenzen die Angabe ist nicht verfligbar
Dampfdruck die Angabe ist nicht verfiigbar
Dampfdichte die Angabe ist nicht verfliigbar
Relative Dichte die Angabe ist nicht verfiigbar
Léslichkeit(en)
Wasserloslichkeit die Angabe ist nicht verfiigbar
Fettléslichkeit die Angabe ist nicht verfliigbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser die Angabe ist nicht verfiigbar
Selbstentziindungstemperatur die Angabe ist nicht verfiigbar
Zersetzungstemperatur >300 °C
Viskositat die Angabe ist nicht verfiigbar
Explosive Eigenschaften die Angabe ist nicht verfliigbar
Oxidierende Eigenschaften die Angabe ist nicht verfiigbar
9.2, Sonstige Angaben
Dichte 1,03-1,09 g/cm? bei 20 °C
Entflammtemperatur die Angabe ist nicht verfliigbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Das Gemisch ist nicht brennbar.
10.2. Chemische Stabilitat
Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.
10.3. Maoglichkeit gefdahrlicher Reaktionen
Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normaler Verwendung ist das Produkt stabil, Zersetzung passiert nicht. Vor Flammen, Funken, Uberhitzung und
Frost schutzen.
10.5. Unvertrdgliche Materialien
Von starken Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln fernhalten. Dies verhindert die Bildung einer gefahrlichen
exothermen Reaktion.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Bei normalem Gebrauch bilden sich nicht. Bei hohen Temperaturen und unter Feuer bilden sich gefdhrliche Produkte,
z. B. Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Rauch und Stickoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Fur das Gemisch gibt es keine toxikologische Angaben.

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

2,2'-Oxydiethanol

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral LDso 12565 mg/kg Ratte
Dermal LDso 11890 mg/kg Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Keimzell-Mutagenitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Karzinogenitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
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Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxizitat

Akute Toxizitat

Das Produkt enthalt keine Stoffe gegen aktive Wirkung der Keime.
Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist nicht biologisch abbaubar.
Bioakkumulationspotential

Nicht bedeutend.

Mobilitat im Boden

Das Produkt ist im Wasser und im Boden I6slich und beweglich. Im Falle von Regen mégliche Kontamination des
Flussbetten.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt ist nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

Andere schadliche Wirkungen

unerwahnt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Gehen Sie nach den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung vor. Verstauen Sie nicht verwendete Produkte und
verunreinigte Verpackungen in gekennzeichnete Abfallsammelbehalter und Ubergeben Sie sie zur Entsorgung an
hierflir befugte Unternehmen (Spezialfirmen), die zu dieser Tatigkeit berechtigt sind. Unbenutztes Produkt nicht in
die Kanalisation gieBen. Es darf nicht gemeinsam mit Hausmull entsorgt werden. Leere Verpackungen kdnnen in
Mullverbrennungsanlagen energetisch genutzt oder auf Deponien der entsprechenden Einstufung eingelagert werden.
Vollstédndig gereinigte Verpackungen konnen zur Wiederverwertung Ubergeben werden. Gefahr der
Umweltkontaminierung, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchfiihrungsvorschriften Uber die
Entsorgung von Abfall vor.

Abfallvorschriften

Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichniss-Verordnung. Bekanntmachung Nr. 383/2001 GBI., Uber Einzelheiten der
Handhabung von Abféllen, in der geltenden Fassung. Bekanntmachung Nr. 93/2016 GBI., (Abfallkatalog) in der
geltenden Fassung. Bekanntmachung Nr. 94/2016 GBI., Uber die Bewertung von geféhrlichen Eigenschaften von
Abfallen, in der geltenden Fassung.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
Nicht ADR geregelt.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
unerwahnt
14.3. Transportgefahrenklassen
unerwahnt
14.4. Verpackungsgruppe
unerwahnt
14.5. Umweltgefahren
unerwahnt
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Referenz in Absatz 4 bis 8.
14.7. Massengutbeforderung geméB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemé&B IBC-Code
unerwahnt
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1.

15.2.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Verordnung des Europadischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer
Europdischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der glltigen
Fassung. Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 vom 16. Dezember 2008 Uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der giiltigen
Fassung. Gesetz Nr. 350/2011 GBI., Uber chemische Stoffe und chemische Gemische und Uber die Anderung einiger
Gesetze (Chemiegesetz). Bekanntmachung Nr. 432/2003 GBI., durch welche die Bedingungen fir die Einordnung von
Arbeiten in Kategorien, Grenzwerte von Kennzahlen von biologischen Expositionstests, Bedingungen der Entnahme
von biologischem Material fir die Durchfiihrung von biologischen Expositionstests und Angelegenheiten der Meldung
von Arbeiten mit Asbest und biologischen Exponenten in der geltenden Fassung festgelegt werden.

Stoffsicherheitsbeurteilung
unerwahnt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Liste der Standardsitze iiber die Gefdhrlichkeit in dem Sicherheitsdatenblatt benutzt

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Die Liste der Sicherheitshinweise in dem Sicherheitsdatenblatt benutzt

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hande und betroffene Korperteile griindlich waschen.

P280 Augenschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit des Menschen
Das Produkt sollte nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als in dem
Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Benutzer ist fur die Einhaltung aller relevanten Vorschriften
betreff. Gesundheit verantwortlich.

Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europdisches Abkommen Uber den internationalen Strassentransport der gefahrlichen
Gite

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

ECso Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal mdglichen Reaktion bewirkt

EG Identifikationskod fir jeden Stoff in dem EINECS angegeben

EINECS Europédisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

EmS Notfallplan

EU Europdische Union

IATA Internationale Assoziation der Flugtransporter

IBC Internationale Vorschrift flir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Transport
gefahrlicher Chemikalien

ICso Konzentration, die 50% Blokade verursacht

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Internationale Beférderung geféahrlicher Glter mit Seeschiffen

Seite
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INCI Internationale Nomenklatur fiir kosmetische Inhaltsstoffe

ISO Internationale Organisation fiir Normung

IUPAC Internationale Union fiir reine und angewandte Chemie

LCso Tddliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe totet

LDso Todliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevdlkerung

LOAEC Niedrigste Konzentration mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

log Kow Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

MARPOL Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hoéchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

NOEL Dosis ohne beobachtbare Wirkung

OEL Zulassige Expositionslimits am Arbeitsplatz

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

ppm Teile pro Million

REACH Registrierung;, Bewertung, Zulassung.und Beschrankung chemischer Stoffe

RID Ubereinkommen {ber den Eisenbahntransport gefahrlicher Giiter

UN Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstdanden-gemafi
UN-Modellvorschriften

uvCB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
und biologische Materialien

VOC Flichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Acute Tox. Akute Toxizitat

Eye Dam. Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. Augenreizung

Repr. Reproduktionstoxizitat

Instruktionen fiir die Schulung
Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art der Verwendung, obligatorischer Sicherheitsausristung, erster Hilfe und
erlaubter Manipulationen mit dem Produkt bekannt machen.

Empfohlene Einschrankungen der Anwendung
unerwahnt

Informationen iliber die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der glltigen Fassung.
Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der glltigen Fassung. Gesetz Nr.
350/2011 GBI., Uber chemische Stoffe und chemische Gemische, in der geltenden Fassung. Grundsatze fiur die
Gewaéhrleistung der Ersten Hilfe bei der Exposition durch chemische Stoffe (Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi
expozici chemickym latkdam, Doz. MUDr. Daniela Pelclovd, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava
Hornychova, CSc., MUDr. Zdenka Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. Chem.). Daten vom Hersteller des
Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

Vorgenommene Veranderungen (welche Informationen hinzugefiigt, weggelassen oder geandert
wurden)
Version 2.0 ersetzt Version BL von 29.09.2016. Durchgefiihrte Anderungen in Abschnitten 2, 13, 15 und 16.

Erklarung

Das Sicherheitsdatenblatt enthalt Informationen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und
den Umweltschutz zu gewahrleisten. Diese Daten entsprechen dem derzeitigen Stand der Kenntnisse und
Erfahrungen und sind in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Sie kénnen nicht als
Garantie fur die Eignung flr eine bestimmte Anwendung werden.
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